
               

 

Modyfikacja szybkozamykacza regulacji wysokości kierownicy. 
Skki Trikke model 2017 

 
Zauważyliśmy, że po pewnym czasie używania Skki Trikke w szybkozamykaczu podczas 

regulacji wysokości kierownicy nastąpić może zużycie plastikowego ślizgu. Powoduje to 
utrudnione zaciskanie i otwieranie szybkozmykacza i może skutkować brakiem 
odpowiedniej siły zaciskania na wsporniku kierownicy. Wprowadziliśmy zatem małą 
modyfikację tej części, zaprojektowany został nowy, plastikowy detal, który likwiduje ten 
problem i powoduje lepszą, bardziej komfortową pracę zacisku i zwiększa siłą z jaką jest 
zaciśnięty szybkozamykacz na wsporniku kierownicy.  

 
Poniżej prezentujemy jak przeprowadzić tę modyfikację. 

Jest to bardzo łatwa czynność i wykonanie jej zajmuje dwie minuty. 
 

 
1. Potrzebny będzie otrzymany od nas plastikowy ślizgacz, element, który należy 

założyć w szybkozamykaczu. Proszę napisać do nas meila na : biuro@trikke.pl z 
podaniem swojego adresu na który wyślemy ten element. 
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2. Bez zdejmowania szybkozamykacza z Skki Trikke!! odkręcamy śrubę i wyjmujemy 
całą oś szybkozamykacza wraz z dźwignią. 
 
 

 
 

 
3. Wyrzucamy aluminiowy blok/podkładkę i plastikowy, biały ślizgacz. To nam nie 

będzie potrzebne 
 
 
 

 
 
 



 
4. Następnie odwrotnie wsuwamy dźwignie ze śrubą. Kształt dźwigni pasuje do 

krzywizny pierścienia szybkozamykacza. Od drugiej strony plastikowy nowy 
dystans/podkładkę jaka otrzymałeś od nas ( czerwona strzałka) i skręcamy całość 
nakrętką. 
- Natomiast powierzchnię ślizgową pomiędzy dźwignią szybkozamykacza a 
pierścieniem prosimy posmarować delikatnie smarem. Zalecamy smar teflonowy lub 
miedziowy ( żółta strzałka). 

 
 

 
 

 
Tak wygląda ten element po modyfikacji bezpośrednio na Skki Trikke 

 

  
 



 
        

 
UWAGA!! 

Śrubę regulacyjną dokręcamy tak, by dźwignię szybkozamykacza zamykać z wyraźnym 
oporem! Tam nie może być luzu!!!! 
 
 

        GOTOWE ☺ 
pozdrawiamy 

Trikke Team Poland 
e-mail: biuro@trikke.pl 

Tel: 0048 694 468 182 
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